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Manuelle Kunststoffband- 

Umreifungsgeräte 

Ein ideales Geräte für eine Vielfalt von normalen,  

vertikalen und horizontalen Umreifungsanwendungen  

in praktisch allen Industrien 



Eigenschaften P403 P404  
 
Bandqualitäten: PP & PET PP & PET    

Banddimensionen: Bandbreiten 11.0 - 13.0 mm 15.0 - 16.0 mm 
 Banddicken 0.40 - 0.90 mm  0.50 - 0.90 mm  
Gewichte:   3.3 kg 3.8 kg 
Masse: L337 x B105 x H149 mm L376 x B128 x H244 mm 
Verschlussart: Mit Spezialhülse Mit Spezialhülse 

Durchschnittliche Verschlussfestigkeit: ca. 70 %   ca. 70 % 
 (Abhängig von Bandqualität) (Abhängig von Bandqualität) 

P403 / P404 
Manuelle Kunststoffband-Umreifungsgeräte mit Verschlusshülsen 
 
Beide Modelle sind leichte und handliche Geräte für das manuelle Umreifen von flachen Packgütern  
(z.B. Paletten, Ballen, Kisten und Pakete aller Art) mit Plastikband. Sie zeichnen sich durch ihre  
Zuverlässigkeit, Robustheit und Wartungsfreundlichkeit aus. Dadurch sind sie auch für den Einsatz im 
Freien geeignet. Dank der Spanntrommel sind sehr hohe Bandspannungen möglich. Der patentierte 
Verschlusskraftausgleich gewährt zusammen mit den Spezialhülsen eine sehr hohe Verschluss-
festigkeit. Mit dem separaten Verschliesserhebel sind die Bändern in einem Hub verschlossen. 

Vorteile: 

 Handliches und leichtes Spann– und Verschluss-
gerät für das Umreifen von flachen Packgütern 
mit Kunststoffband 

 Zuverlässig, robust und wartungsfreundlich 

 Dank Spanntrommel sind sehr hohe Band-
spannungen möglich 

 Spezialhülsen und der patentierte Verschlusskraft-
ausgleich gewähren sehr hohe Verschlussfestigkeit 

 Verschliesserhebel wird bis zum Anschlag betätigt - 
ausgeglichene Festigkeit sämtlicher Verschlüsse 

www.fromm-pack.ch 


